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D-DOME SYSTEM

¬ Innovatives, doppelseitiges 10° Aufständerungssystem für alle Ausrichtungen

¬ Ideal für Dächer mit geringer Ballastierungsmöglichkeit , mit und ohne Attika

¬ Keine Verschattungsabstände, d.h. optimale Dachbelegung

¬  Geringe Aufbauzeit durch reduzierte Komponenten und einfache Montage durch 

leichte Zugänglichkeit von oben

¬  Ohne Modultragschiene, direkte Klemmung mit dem Dome D800, D1000 und  

Dome SD

¬ Basis bildet die K2 SpeedRail

¬  Systemergänzend erhältlich: K2 Bautenschutzmatten, spezialbeschichtet für die 

sichere und dauerhafte Dachauflage auf nahezu allen Foliendächern + K2 Scale oder 

K2 Porter zur einfachen und schnellen, eventuellen zusätzlichen Ballastierung

Technische Daten

Einsatzbereich Flachdach

Dacheindeckung Folien- und Bitumendach

PV-Module
Modulbefestigung durch Eckklemmung, alternativ auch 
Mittelklemmung, Freigabe der Modulhersteller beachten

Modulausrichtung horizontal

Systemausrichtung flexibel für alle Ausrichtungen

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl A2-70

Gewicht/m2 Modulfläche ohne Modul, ohne Ballastierung ca. 2,5 kg

Dachanbindung Auflage mit evtl. Ballastierung; keine Dachdurchdringung

Grundlagen Statik

Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 - Bemessung und 

Konstruktion von Aluminiumtragwerken unter Verwendung 

von Windkanaltests

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten

K2 Dome D1000 oder D800, K2 Dome SD, K2 FlatRail oder 
K2 SpeedRail, Endklemmen und Endklemmen Sets, M K2, 
K2 Scale , K2 Porter, Bautenschutzmatte, Inbusschraube, 
Sicherungsscheibe

Detail Abbildung - D-Dome System 

Detail Abbildung - D-Dome System 
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Hemsbach | Deutschland

Anlage: 350 kW | D-Dome System

Hemsbach | Deutschland

Anlage: 350 kW | D-Dome System



K2 SYSTEMS 

FLACHDACH SYSTEME

S-DOME SYSTEM



System Explosionszeichnung

S-DOME SYSTEM

¬ Für Dächer mit geringer Ballastierungsmöglichkeit, mit und ohne Attika

¬  Sehr montagefreundlich durch wenige K2 Dome Systemkomponenten und 

einfache Montage durch leichte Zugänglichkeit von oben

¬ Geringer Montageaufwand

¬ Sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

¬ Erhältlich mit 10° Aufständerungswinkel

¬  Aerodynamisch optimiert mit Windbreaker auf der Rückseite; dadurch  

geringe Ballastierung möglich; von führenden Bauwerksaerodynamikern im  

Windkanal getestet

¬ Basis bilden wahlweise die K2 FlatRail oder K2 SpeedRail

¬  Systemergänzend erhältlich: K2 Bautenschutzmatte, spezialbeschichtet für die sichere 

und dauerhafte Dachauflage auf nahezu allen Foliendächern; K2 Scale oder K2 Porter 

zur einfachen und schnellen Ballastierung

Technische Daten

Einsatzbereich Flachdach

Dacheindeckung Folien- und Bitumendach

PV-Module
Modulbefestigung durch Eckklemmung, Freigabe der 
Modulhersteller beachten

Modulausrichtung horizontal

Systemausrichtung Süd-Ost bis Süd-West

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Schrauben, Edelstahl A2-70

Gewicht / m2 Modulfläche ohne Modul, ohne Ballastierung ca. 4 kg

Dachanbindung Auflage mit evtl. Ballastierung; keine Dachdurchdringung

Grundlagen Statik

Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 - Bemessung 

und Konstruktion von Aluminiumtragwerken unter Verwen-

dung von Windkanaltests

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten
K2 SpeedRail oder FlatRail, K2 S-Dome, K2 Dome SD, End- 
und Mittelklemmen Sets, M K2, K2 Scale, Windbreaker, K2 
Porter, Bautenschutzmatte, Sicherungsscheibe
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Kaiserslautern, Germany

Anlage: 2,8 MW | S-Dome System

Kaiserslautern, Germany

Anlage: 2,8 MW | S-Dome System
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Tittmann Solar | Staatstheater Stuttgart - Deutschland

Anlage: 112 kW | Triangle System

Elpo | Seis - Italien

Anlage: 5,76 kW | Triangle System

TRIANGLE SYSTEM

¬ K2 Triangle System ist variabel einsetzbar bei Flach- und Schrägdächern

¬ jedes Dreieck ist eine optimierte Lösung durch projektspezifische Maßanfertigung

¬ optimaler Aufständerungs-Winkel für jedes Dach möglich

¬ hohe Flexibilität - für alle Modultypen

¬ hochwertige Materialien - für lange Lebensdauer

¬ modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

¬ Ballastierung mit Hilfe von PE-Platte bzw. Einlegesystem

Technische Daten

Einsatzbereich universell auf Flach- und Schrägdächern

Dacheindeckung für praktisch alle Arten geeignet

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal/horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Schrauben Edelstahl A2-70/Aluminium

Dachanbindung Verschraubung, Klemmung, Ballastierung

Grundlagen Statik
Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 - Bemessung 
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Lastannahme nach DIN 1055 / Eurocode 1

Systemkomponenten
K2 Triangle, K2 SolidRail Familie, Mittel- und Endklemmen 
Sets, PE-Platte, Hammerkopfschrauben, M K2



K2 SYSTEMS 

FLACHDACH SYSTEME

S-LEVEL SYSTEM 2.11



S-LEVEL 2.11

¬  Ballastarmes Aufdachsystem für variable Ausrichtung von Süd-Ost bis Süd-West, bei 

gleicher Ertragsleistung

¬  Für Dächer mit geringer Ballastierungsmöglichkeit 

¬  Verwendung auf Dächern mit oder ohne Attika

¬  Erhältlich mit 20° Aufständerungswinkel 

¬  Montagefreundlich durch teilweise vormontierte Komponenten  

und Verschraubungen mit optimaler Zugänglichkeit

¬  Basis bilden wahlweise die K2 FlatRail oder K2 SpeedRail

¬  Aerodynamisch optimiert mit Windbreaker auf der Rückseite; dadurch geringe  

Ballastierung möglich; von führenden Bauwerksaerodynamikern im Windkanal  

getestet

¬  Systemergänzend erhältlich: K2 Bautenschutzmatten, spezialbeschichtet für die  

sichere und dauerhafte Dachauflage auf nahezu allen Foliendächern;  

K2 Scale / K2 Porter für evtl. zusätzliche Ballastierung

¬  Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

Technische Daten

Einsatzbereich Flachdach

Dacheindeckung Folien- und Bitumendach

PV-Module
für nahezu alle gängigen gerahmten Modultypen  
verwendbar

Modulausrichtung horizontal

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl A2-70; PA 6.6

Gewicht/m2 Modulfläche ohne Modul, ohne Ballastierung ca. 7 kg

Dachanbindung Auflage mit evtl. Ballastierung; keine Dachdurchdringung

Grundlagen Statik

Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 - Bemessung 

und Konstruktion von Aluminiumtragwerken unter Verwen-

dung von Windkanaltests

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten
S-Level 2.11 Aufständerungswinkel, K2 SpeedRail oder  
FlatRail, Windbreaker, K2 CrossRail, M K2, AddON, End-
klemmen Standard Set, K2 Scale Set / K2 Porter

System Explosionszeichnung

Detail Abbildung - S-Level System 2.11
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D-LEVEL SYSTEM

¬ Aufdachsystem mit doppelseitiger Ausrichtung

¬ Für Dächer mit geringer Ballastierungsmöglichkeit 

¬ optimale Dachbelegung dank geringer Verschattungsabstände 

¬ Mit der K2 Schiene LevelRail 

¬ Flache, doppelseitige Aufständerung 10° 

¬  Hohe Flexibilität – für alle gerahmten Modultypen 

¬ verkürzte Montagezeit durch vormontierte Komponenten 

¬ sehr attraktives Preis- Leistungsverhältnis 

¬ System Windkanal getestet von führenden Bauwerksaerodynamikern 

Technische Daten

Einsatzbereich Flachdach

Dacheindeckung Folien- und Bitumendach

PV-Module für alle gerahmten Module verwendbar

Modulausrichtung horizontal

Systemausrichtung flexibel für alle Ausrichtungen

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl A2-70

Gewicht/m2 Modulfläche ohne Modul, ohne Ballastierung ca. 3,5 kg

Dachanbindung Auflage mit evtl. Ballastierung; keine Dachdurchdringung

Grundlagen Statik

Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 - Bemessung und 

Konstruktion von Aluminiumtragwerken unter Verwendung 

von Windkanaltests

Lastannahme nach DIN 1055 / Eurocode 1

Systemkomponenten
K2 LevelRail, K2 SolidRail Light, D-Level Set, Endklemmen, 
AddOn, M K2 

System Explosionszeichnung
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Frankental | Deutschland

Anlage: 58 kW | D-Level System

Hamburg | Deutschland

Anlage: 70 kW | D-Level System


