
K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

BLECHFALZ SYSTEM



BLECHFALZ SYSTEM

¬ Für Dächer mit unterschiedlichen Blechfalzeindeckungen

¬ Befestigung durch Klemmen unterhalb des Falzes

¬ Keine Dachdurchdringung

¬ Hohe Haltekräfte

¬ Anbindung mit der K2 SolidRail Schienenfamilie

¬ Einfache und flexible Montage

¬ Kann auch im Kreuzverbund (z.B. mit CrossRail) verbaut werden

¬  Klemmen aus Aluminium 

(Klemmen in weiteren Materialien und für weitere Dacharten auf Anfrage)

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Blechfalz

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl A2-70, Aluminium

Dachanbindung Verschraubung / Klemmung

Grundlagen Statik
Ermittlung der Tragfähigkeitswerte durch unabhängige 

Prüfinstitute

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten

K2 Blechfalzklemmen, K2 SolidRail Familie, End- und  

Mittelklemmen Sets, Hammerkopfschraube, M K2,   

Sperrzahnmutter
System Explosionszeichnung

Explosionszeichnung - Blechfalz
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Elpo | Bruneck - Italien

Anlage: 66,24 kW | Blechfalz mit S5!

Elpo | Neumarkt - Italien

Anlage: 39,60 kW | Blechfalz mit S5!



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

STOCKSCHRAUBEN SYSTEM



STOCKSCHRAUBEN SYSTEM

¬ Für Dächer mit Wellfaserzementeindeckung, Stahl oder Aluminiumprofil

¬ Vormontiert inklusive Adapterblech für die zeitsparende Montage

¬  Langloch ermöglicht einfache Anbindung mittels Hammerkopfschraube an die  

K2 SolidRail oder K2 CrossRail Montageschienen Familie

¬ Schraubenkopf mit Sechskantantrieb ermöglicht die Montage mit Elektroschraubern

¬ Extra langes metrisches Gewinde zur Höhenregulierung

¬  Alle Komponenten aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium, Dichtelement aus 

hochwertigem EPDM

¬ Höhere Spannweiten durch Montage mit K2 Bridge möglich

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

¬ Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Wellfaserzement, Stahl oder Aluminiumprofil

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Edelstahl 1.4301

Verbindungselemente Edelstahl A2-70, Dichtung aus EPDM

Dachanbindung Verschraubung

Grundlagen Statik
Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-602, Ermittlung der 
Tragfähigkeitswerte durch unabhängige Prüfinstitute

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponente
K2 Stockschraube, K2 SolidRail oder K2 CrossRail Familie, 
Mittel- und Endklemmen Sets, K2 Bridge, Hammerkopf-
schraube, K2 Climber, M K2

Detailabbildung: Stockschraube mit FZD Dichtung

System Explosionszeichnung
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Elpo | St Vigil Enneberg - Italien

Anlage: 5,29 kW | Stockschrauben System

Elpo | Frubona Terlan - Italien

Anlage: 671,86 kW | Stockschrauben System



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

SOLARBEFESTIGER SYSTEM



SOLARBEFESTIGER SYSTEM

¬ Für Dächer mit Stahl-, Aluminiumprofil oder Faserzement-, Sandwicheindeckung

¬  Langloch ermöglicht einfache Anbindung mittels Hammerkopfschraube an die 

K2 SolidRail 

¬ Extra langes metrisches Gewinde zur Höhenregulierung

¬ Montage mittels K2 Adapterblech

¬  Schraubenkopf mit Innensechskantantrieb ermöglicht die Montage mit  

Elektroschraubern

¬  Alle Komponenten aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium, Dichtelement aus-

hochwertigem EPDM

¬ Höhere Spannweiten durch Montage mit K2 Bridge möglich

¬ Mit bauaufsichtlicher Zulassung

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung
Stahl-, Aluminiumprofil oder Faserzementeindeckung  

(für Unterkonstruktion Holz, Stahl und Beton)

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Edelstahl 1.4301

Verbindungselemente Edelstahl A2-70, Dichtung aus EPDM

Dachanbindung Verschraubung

Grundlagen Statik
Bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-532, Ermittlung der 
Tragfähigkeitswerte durch unabhängige Prüfinstitute

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten
Solarbefestiger, K2 SolidRail oder K2 CrossRail Familie, 
Mittel- und Endklemmen Sets, K2 Bridge, K2 Climber, 
Hammerkopfschrauben, M K2, Sperrzahnmutter

Detailabbildung: Solarbefestiger mit FZD Dichtung

System Explosionszeichnung



Produktblatt Solarbefestiger | D4 | 0513 | Änderungen vorbehalten
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Novatech | Michelfeld-Erlin - Deutschland

Anlage: 1,4 MW | Solarbefestiger System

Elpo | Brixen - Italien

Anlage: 88,83 kW | Solarbefestiger System



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

DACHHAKEN SYSTEM SOLIDRAIL



DACHHAKEN SYSTEM SOLIDRAIL

¬ K2 Edelstahldachhakensystem für Ziegeldächer

¬ Optimal abgestimmte Geometrie auf die K2 Systemkomponenten

¬ Dachhaken für fast jeden Anwendungsfall

¬  Gute Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung von hochwertigen 

Aluminiumlegierungen bzw. Edelstähle

¬ Hohe Flexibilität durch Verstellbarkeit der Auslegerhöhe (variantenabhängig)

¬ Geringe Montagezeit durch einfache Systemkomponenten

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

¬ Kann auch im Kreuzverbund (z.B. mit K2 CrossRail) verbaut werden

¬  Kostenoptimierte Planung durch große Auswahl an Schienentypen gemäß Last-  

und Befestigungssituation

¬ Einfache und sichere Planung dank K2 Base Planungssoftware

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Ziegel- und Schiefereindeckung

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Edelstahl

Verbindungselemente Edelstahl A2-70

Dachanbindung Verschraubung

Grundlagen Statik
Ermittlung der Tragfähigkeitswerte durch unabhängige 

Prüfinstitute

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten

K2 Dachhaken Familie SolidRail, Hammerkopfschrauben,  

K2 SolidRail Familie, Schienenverbinder, Mittel- und  

Endklemmen Sets, M K2, Sperrzahnmutter

System Explosionszeichnung

Systemabbildung
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Elpo | Pfunders - Italien

Anlage: 484,65 kW | Dachhaken Vario 2 im Kreuzverbund

Elpo | Ehrenburg - Italien

Anlage: 5,04 kW | Dachhaken System



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

SPEEDRAIL SYSTEM



SPEEDRAIL SYSTEM

¬ Das K2 SpeedRail System zur gelagerten Montage auf Trapezblechdächern

¬  Einfache und extrem schnelle Montage durch leichte Zugänglichkeit von oben mit K2 

SpeedClip und K2 SpeedLock

¬ Systemschienen K2 SpeedRail 22, K2 SpeedRail 36

¬ Sehr attraktives Preis/Leistungsverhältnis

¬ Kann auch im Kreuzverbund (z.B. mit CrossRail) verbaut werden

¬ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-603 beantragt

¬ CSTB-Zertifizierung für Frankreich

¬ Hohe Flexibilität – für alle Modultypen

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach von 5° - 75° Dachneigung

Dacheindeckung
Stahltrapezblech ab 0,5 mm Blechstärke
Aluminiumtrapezblech ab 0,8 mm Blechstärke

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung
vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund) oder im Raster mit 
K2 AddOn

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl A2-70, Kunststoff PA66 GF35

Dachanbindung
Verschraubung mit Bohrschrauben oder Gewindeform-
schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung

Grundlagen Statik
Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 – Bemessung 
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten
K2 SpeedRail Familie, SpeedClip, SpeedLock, Mittel- und 
Endklemmen Sets, M K2, Bohr- und  
Gewindeformschrauben

System Explosionszeichnung

Detail Abbildung - SpeedRail
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Cernay - Frankreich

Anlage: 1,136 MW | SpeedRail mit AddOn

Gäufelden-Nebringen - Deutschland

Anlage: 31,85 kW | SpeedRail



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

MINIRAIL SYSTEM



Detail Abbildung - MiniRail Landscape

Detail Abbildung - MiniRail Klemmenhöhe 34 - 50 mm

MINIRAIL SYSTEM

¬ K2 MiniRail System für Trapezblechdächer (Aluminium und Stahl)

¬ Das schnelle, einfache System mit vielen Besonderheiten 

¬ Einfache Montage ‚von oben‘ 

¬ Hohe Flexibilität durch höhenverstellbare Klemme

¬  Für alle Modulrahmen (34-50 mm) und Montagearten (Landscape und Portrait) einsetzbar, 

ohne benötigte Zusatzbauteile, alles im Set enthalten

¬  1 Set MC enthält: 40 Schienen inkl. EPDM; 40 Klemmen MC vormontiert; 

170 Bohrschrauben 6 x 25 mit Dichtscheibe

¬  1 Set EC enthält: 20 Schienen inkl. EPDM; 20 Klemmen EC vormontiert;  

85 Bohrschrauben 6 x 25 mit Dichtscheibe Hohe Planungssicherheit durch universell  

einsetzbare Systemkomponenten

¬ Geringe Bauteilgrößen für optimierte Lagerhaltung, Transport und Montage

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach von 5° - 65° Dachneigung

Dacheindeckung

Stahltrapezblech ab 0,5 mm Blechstärke
Aluminiumtrapezblech ab 0,8 mm Blechstärke
Sickenabstand bis 175 und 200 - 350 mm,  
Sickenbreite min. 25 mm

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal

Material Aluminium (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM

Verbindungselemente Edelstahl A2-70, EPDM

Dachanbindung
Verschraubung mit Bohrschrauben oder Gewindeform-
schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung

Grundlagen Statik
Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 – Bemessung 
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken, 

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten K2 MiniRail Set
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Avenches - Schweiz

Anlage: 50 kW | MiniRail System

Avenches - Schweiz

Anlage: 50 kW | MiniRail System



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

DACHHAKEN SYSTEM CROSSRAIL



Detail Abbildung -  Höhenverstellbarkeit CrossHook 3S  

Höhenstufungen (40/47/54 mm)

Explosionszeichnung - Montage CrossRail

DACHHAKEN SYSTEM CROSSRAIL

¬ K2 Dachhaken für Ziegeldächer

¬  Schnelle Montage durch leichte Zugänglichkeit von oben mit K2 Climber und  

K2 CrossRail

¬ Hohe Flexibilität durch Verstellbarkeit der Auslegerhöhe (30mm variantenabhängig)

¬  Ausgefeilte Geometrie und gezielter Materialeinsatz ermöglicht die Vergrößerung 

der Schienenspannweite

¬  Sehr gute Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung von hochwertigen 

Aluminiumlegierungen bzw. Edelstähle

¬  Rund-Langlochbild für normkonforme Befestigung auch auf schmalen  

Unterkonstruktionen

¬ Statisch nachgewiesene Lösung unter Verwendung der K2 Base Planungssoftware

¬ Sehr montagefreundlich durch einfache Systemkomponenten

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

¬ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beantragt

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Ziegeleindeckung

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal/ horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Aluminium (EN AW-6063 T66), Edelstahl 1.4301

Verbindungselemente Edelstahl A2-70

Dachanbindung Verschraubung

Sparrenbreite ab 36 mm

Grundlagen Statik
Ermittlung der Tragfähigkeitswerte durch unabhängige 

Prüfinstitute, Schraubanbindung gem. Eurocode 5

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten

Dachhaken Familie CrossHook, K2 Climber, K2 CrossRail 

Familie, End- und Mittelklemmen Set, Schienenverbinder, 

Tellerkopfschrauben, M K2



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEM 

STOCKSCHRAUBE CR SYSTEM



Detailabbildung: Stockschraube CR mit FZD Dichtung

System Explosionszeichnung

STOCKSCHRAUBE CR SYSTEM

¬ Für Dächer mit Wellfaserzementeindeckung 

¬ Vormontiert inklusive Adapterblech für die zeitsparende Montage 

¬  Einfache Anbindung über K2 Climber an die K2 CrossRail Montageschienen Familie

¬ Schraubenkopf mit Sechskantantrieb ermöglicht die Montage mit Elektroschraubern

¬ Extra langes metrisches Gewinde zur Höhenregulierung

¬  Alle Komponenten aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium, Dichtelement aus 

hochwertigem EPDM 

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Wellfaserzement mit Holzunterkonstruktion

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl Schrauben A2-70, Dichtung aus EPDM

Dachanbindung Verschraubung

Grundlagen Statik
Ermittlung der Tragfähigkeitswerte durch unabhängige 
Prüfinstitute

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten
K2 Stockschraube, K2 CrossRail Familie, Mittel- und End-
klemmen Sets, K2 Climber, M K2
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SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com

Detailabbildung: Stockschraube CR System



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

MULTIRAIL SYSTEM 



Detail Abbildung - MultiRail auf Trapezblech

Detail Abbildung - MultiRail

MULTIRAIL SYSTEM

¬  Die kurze Aluminium-Montageschiene K2 MultiRail zur Direktmontage auf Dachver-

schalungen, Trapezblech oder Blechdächer

¬  Direkte Modulbefestigung

¬ Kann auch als Basis für Kreuzverbunde verwendet werden

¬  Sehr montagefreundlich durch einfache Systemkomponenten

¬  Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

¬ In unterschiedlichen Längen lieferbar: 100, 250, 400 und 4200 mm 

¬  In den Längen 100 und 250 mit 2x Bohrung ø6mm und EPDM 3mm  

vorkonfektioniert 

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Dachverschalungen, Trapezblech oder Blechdächer

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung vertikal / horizontal (mit Kreuzverbund)

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Dachanbindung
Verschraubung je nach Dachtyp mit Bohrschrauben oder 
Gewindeformschrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung 
bzw. Holzbauschrauben

Grundlagen Statik
Berechnungsgrundlagen gemäß Eurocode 9 – Bemessung 
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)



K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

CLAMPRAIL SYSTEM



Detail Abbildung - Grenzabmasse Blechfalz

Montagebeispiel mit CrossRail 36

CLAMPRAIL SYSTEM

¬ Für Dächer mit unterschiedlichen Blechfalzeindeckungen

¬ Befestigung durch Klemmung unterhalb des Falzes

¬ Keine Dachdurchdringung

¬ Hohe Haltekräfte

¬ Einfache und flexible Montage

¬ Direktbefestigung mittels Modulklemmen möglich 

¬  Vorgegebener Klemmbereich des Modulherstellers ist zu beachten, ist dies bedingt durch 

die Falzabstände nicht möglich ist eine Montage im Kreuzverbund, z.B. mit K2 CrossRail-

Schienen erforderlich.

¬  Ausführung in Aluminium

¬ Modulare Bauweise ermöglicht jede Anlagengröße

Technische Daten

Einsatzbereich Schrägdach

Dacheindeckung Blechfalz 

PV-Module für alle gängigen Modultypen geeignet

Modulausrichtung
horizontal (Direktbefestigung)  
und vertikal (mit Kreuzmontage)

Material Aluminium (EN AW-6063 T66)

Verbindungselemente Edelstahl A2-70

Dachanbindung Verschraubung / Klemmung

Grundlagen Statik Ermittlung der Tragfähigkeitswerte durch Laborprüfungen

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Systemkomponenten
K2 ClampRail, End- und Mittelklemmen Sets, für Kreuz-
verbund CrossRail Familie, Climber Set

38 mm
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K2 SYSTEMS 

SCHRÄGDACH SYSTEME

S-DOME SMALL SYSTEM 



Detail Abbildung - S-Dome Small auf Trapezblech

Detail Abbildung - MultiRail auf Trapezblech

S-DOME SMALL SYSTEM

¬   Völlig neuartiges komponentenreduziertes Aufständerungssystem mit einseitiger 

Ausrichtung

¬  Für Dächer mit geringer Dachneigung (<5°)

¬  Komplette Montage von oben mit wenigen, einfachen K2 Dome und MultiRail  

Systemkomponenten

¬ Geringer Montageaufwand, einfache und sehr schnelle Montage

¬  Sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

¬ Erhältlich mit 10° Aufständerungswinkel

¬  Basis bildet die K2 MultiRail25 mit selbstbohrenden Sechskantblechschrauben zur 

Direktmontage auf Trapezblech

Technische Daten

Einsatzbereich Trapezdach bis 5° Dachneigung

PV-Module Für alle gängigen gerahmte Modultypen geeignet

Modulausrichtung Horizontal

Systemausrichtung Orthogonal zur Hochsicke

Material Aluminium (EN AW-6063 T66); EPDM, PA66 GF35

Verbindungselemente Schrauben, Edelstahl A2-70

Gewicht / Modul Ohne Modul, ohne Ballastierung ca. 2,7 kg

Dachanbindung
Verschraubung mit Bohrschrauben oder Gewindeform-
schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung

Lastannahme nach DIN EN 1991 (Eurocode 1) bzw. JIS C8955

Systemkomponenten
MultiRail 25, Zylinderschraube mit Innensechskant, Bohr- 
oder Gewindeformschraube, FlexClamp small, M K2 Einle-
gemutter, K2 Dome SD small, K2 S-Dome small



SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0

www.k2-systems.com
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